VALSTYBINE KAINU IR ENERGETIKOS KONTROLES KOMISIJA

. ‘ NUTARIMAS
DEL VALSTYBINES KAINU IR ENERGETIKOS KONTROLES KOMISIJOS 2004 M.
LAPKRICIO 11 D. NUTARIMO NR. 03-121 »DEL SILUMOS PASKIRSTYMO
VARTOTOJAMS METODU RENGIMO IR TAIKYMO TAISYKLIT] PATVIRTINIMO¥
"PAKEITIMO IR ISDESTYMO NAUJA REDAKCIJA

2016 m. birzelio 13 d. Nr. 03-178
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos §ilumos iikio istatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei
atsizvelgdama j Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos (toliau — Komisija) Silumos ir
vandens departamento Silumos paskirstymo skyriaus 2016 m. birZelio 2 d. payma Nr. 05-147 »Deél
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2004 m. lapkri¢io 11 d. nutarimo Nr. 03-121
,»Dél Silumos paskirstymo vartotojams metody rengimo ir taikymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo
ir iSdéstymo nauja redakcija“ Komisijanutaria:

1. Pakeisti Silumos paskirstymo vartotojams metody rengimo ir taikymo taisykles, patvirtintas
Komisijos 2004 m. lapkri¢io 11 d. nutarimu Nr., 03-121 »Dél Silumos paskirstymo vartotojams
metody rengimo ir taikymo taisykliy patvirtinimo® (toliau ~ Taisyklés), ir i¥déstyti jas nauja redakcija
(pridedama).

2. Nustatyti, kad §is nutarimas jsigalioja po 12 ménesiy nuo jo paskelbimo Teisés akty registre.

Komisijos pirmininké Inga Ziliené

26. Kai veikiantys buitiniai Silumos skaitikliai jrengfi daugiau kaip 50 % pastato buty ir (ar)
kity patalpy, prijungty prie pastato bendrosios §ildymo sistemos, §ilumos kiekis butams ir (ar) kitoms
patalpoms gildyti nustatomas:

26.1. pagal buitiniy §ilumos skaitikliy rodmenis;

26.2. pagal maksimalius energijos sanaudy normatyvus bistui $ildyti, nustatytus
vadovaujantis Atskiry energijos ir kuro rii$iy sagnaudy normatyvy biistui $ildyti ir karstam vandeniui
ruosti nustatymo bei taikymo metodika [7.15], kai:

26.2.1. buitinis Silumos skaitiklis nejrengtas, esant techninéms galimybéms jam irengti;

26.2.2. buitinis $ilumos skaitiklis neveikia dél Silumos vartotojo kaltés;

26.2.3. buitinis Silumos skaitiklis neveikia dél nuo Silumos vartotojo nepriklausanéiy
prieZasCiy, bet Silumos vartotojas apie tai neprane$é pastato valdytojui ir (ar) apskaitos sistemg
priZilirintiems asmenims ir (ar) $ilumos tiekéjui;

26.2.4. silumos vartotojas nesiima veiksmy, kad buitinis Silumos skaitiklis biity pakeistas ar
suremontuotas ilgiau kaip 2 ménesius nuo pranesimo apie buitinj §ilumos skaitiklio gedimg dél nuo
Silumos vartotojo nepriklausanéiy priezasiy;

26.3. pagal vidutines pastato §ilumos sanaudas butams ir (ar) kitoms patalpoms §ildyti, kai:

26.3.1. néra techniniy galimybiy butui ir (ar) kitai patalpai jrengti buitinj §ilumos skaitiklj;

26.3.2. buitinis §ilumos skaitiklis neveikia dél nuo ¥ilumos vartotojo nepriklausandiy
pricZastiy ir Silumos vartotojas apie tai prane$é pastato valdytojui ir (ar) apskaitos sistemg
priZifirintiems asmenims ir (ar) $ilumos tiekéjui: '

26.3.3. buitinio ilumos skaitiklio rodmenys nedeklaruojami.

27. Kai veikiantys ilumos dalikliai yra jrengti ant daugiau kaip 50 proc. pastato buty ar kity
patalpy, prijungty prie pastato bendrosios §ildymo sistemos, Sildymo prietaisy, $ilumos kiekis butams
ir (ar) kitoms patalpoms $ildyti nustatomas:

27.1. vadovaujantis ant buty ir (ar) kity patalpy $ildymo prietaisy jrengty Silumos dalikliy
rodmenimis;

27.2. pagal maksimalius energijos sanaudy normatyvus biistui Sildyti, nustatytus
vadovaujantis Atskiry energijos ir kuro ri$iy sanaudy normatyvy biistui Sildyti ir karStam vandeniui
ruosti nustatymo bei taikvmo metodika [7.151 kai:




